
         evoluzione  
 
focolari di ultima generazione  

hajduk e il maggior produttore di focolari in acciaio e refrattario in Polonia  
lôesperienza assimilata in molti anni di lavoro garantiscono un prodotto 
robusto sicuro ed un alta efficienza dal 75% al 79% di rendimento a secon 
do dei modelli lôinterno di refrattario da 5 cm. garantisce un ottimo volano 
termico e permette al focolare di irraggiare calore per molto tempo . 
la gamma dei focolari è veramente molto ampia circa 1000 versioni alcuni 
modelli hanno forme molto particolari e si prestano a delle realizzazioni 
veramente molto particolari . 
tutti i focolari hanno 3 altezze del vetro cm. 45-51-57 alcuni modelli  
montano la porta tutto vetro che nasconde il telaio della porta. 
tutti i focolari hanno 2 versioni , porta laterale oppure porta a scomparsa 
questi focolari sono creati per lavorare ad irraggiamento ma a richiesta 
possono essere carenati e trasformati a convenzione dôaria per il mercato 
italiano. tutti i modelli hanno la presa di aria esterna per la combustione 
direttamente nel focolare (optional microprocessore e serranda per 
ottimizzare e stabilizzare la combustione)  
  
 
http://www.hajdu 

hajduk presenta   

 

PIXER la piccola con grandi caratteristiche in 5 versioni  

caratteristiche  
 
 
 

struttura in acciaio 
 

interno in refrattario  
 
presa dôaria dallôesterno 
 
controllo della combustione 
 
rivestimento in 4 colori di granito 1 in acciaio 
 
inox 
 
misure  
 
altezza      cm.107,5 
 
larghezza  cm,  54,4 
 
profondità  cm.  48,8 
 
presa aria  cm,  10 
 
scarico      cm.   15 
 
rendimento         82 % 
 
emissione  CO    0,08 % 
 
potenza nominale  6 Kw 
 

Lechma   importante azienda polacca presenta una nuova serie di focolari da riscaldamento ad acqua e ad aria il designer del focolare �q��
particolarmente curato nei particolari. anche le caratteristiche tecniche sono eccellenti :  presa aria esterna direttamente nel focolare , piano fuoco in 
refrattario doppia possibilità di estrazione della cenere questo permette di pulire il focolare senza spegnere il fuoco, nella versione ad acqua 
omologato a vaso chiuso con serpentina di raffreddamento standard valvola fumo automatica porta tutto vetro  

pl-200-Esclusive SP pl-200-Esclusive-SBJ pl-200-Esclusive-SBD pl-190-standard-lux 

PP-200Esclusive-SBJ PP-200EsclusiveïSBD PP-190-standard-lux 

caratteristiche  
potenza massima               22 Kw 
rendimento                         75 % 
emissioni CO                      0,38 
peso Kg                              295 
potenza allôacqua              15,5 Kw 
litri di acqua in caldaia  L.  50 

 
Kw   12-15-19 
%                     75 
%                  0,38 
kg                    160 
 
L.                     39 

potenza                                       Kw       24 
rendimento                                  %        70 
emissione CO                              %        0,6 
peso                                             Kg      195 
temperatura max di scarico         C°       450 

Kw           14 
%             75 
%             0,4 
Kg.          160 
C°            430 

PP-190 cas.cenere 

innesto 
presa aria 
esterna 
nel 
focolare 

  

lazar   azienda con idee innovative nel campo dei focolari a legna separando la camera di combustione dallo scambiatore hanno ottenuto 

degli ottimi rendimenti e soprattutto dei valori in termini di emissioni di CO molto bassi. 
inoltre questo camino non sporca il vetro (la pulizia si effettua dopo circa 20 accensioni) 
lazar inoltre costruisce con un ottima tecnologia anche caldaie a pellets 

mod. silesia vetro piatto porta nera mod. silesia vetro bombato porta ottonata mod. silesia vetro piatto porta scomparsa 

KM 12 vetro bombato WM 12 vetro bombato scambiatore acqua 

 termo camino westa porta laterale termo camino westa porta scomparsa termo camino vesta vista laterale 

termo camino westa porta bombata termo camino westa vista laterale termo camino westa porta scomparsa 

CARATTERISTICHE SILESIA 
MATERIALI                   ACCIAIO  REFRATTARIO 
POTENZA MASSIMA                       kw    14,5 
POTENZA ALLôARIA                        kw      9,5 
POTENZA ALLôACQUA                    kw      5 
RENDIMENTO       77% CONVETTIVA     82% ALLôACQUA 

CARATTERISTICHE  WESTA 
MATERIALI        ACCIAIO  REFRATTARIO  VERMICULITE 
POTENZA MASSIMA                    kw   18 
POTENZA ALLôACQUA                 kw   12 
POTENZA CONVETTIVA              kw    6 
RENDIMENTO                               %     75 


