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Caminetti a bio etanolo 
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Peso - 18 kg.  
Materiale : acciaio verniciato nero.  
materiale del contenitore: acciaio inox.  
 
ALPHA camino può essere installato in due modi:  
- agganciato direttamente sul muro (utilizzando i fori  che si trovano 
nella parete posteriore della bio-caminetto)  
- Oppure, montato in una nicchia o al appositamente costruite per 
questo l'elemento decorativo che sporge dal muro.  

Alpha satinato  
 
Completo di bruciatore  

Nota ;  
 
Il camino deve avere una buona ventilazione per il  
Raffreddamento della struttura Durante lôuso e soprat-
soprattutto in caso venga installato in una nicchia nel 
muro 
Prevedere un circolo di aria. 
Prestare molta attenzione durante il carico del liquido 
Il bio-etanolo può rovinare la vernice. 
È assolutamente vietato  ricaricare il liquido du-
rante La combustione  
 
È vietato installare il focolare su:  
-pareti di legno  
-Pareti rivestite con carta da parati   
-Od altri materiali infiammabili  
 
Si consiglia di ventilare gli ambienti con  lôuso pro-

          385,00+iva 



Quat nero 
Con bruciatore 

Peso - 12 kg.  
Materiale : acciaio verniciato nero.  
materiale del contenitore: acciaio inox.  
 
Quat    camino pu¸ essere installato in due modi:  
- agganciato direttamente sul muro (utilizzando i fori  che si trovano 
nella parete posteriore della bio-caminetto)  
- Oppure, montato in una nicchia o al appositamente costruite per 
questo l'elemento decorativo che sporge dal muro.  

Nota ;  
 
Il camino deve avere una buona ventilazione per il  
Raffreddamento della struttura Durante lôuso e soprattut-
to in caso venga installato in una nicchia nel muro 
Prevedere un circolo di aria. 
Prestare molta attenzione durante il carico del liquido 
Il bio-etanolo può rovinare la vernice. 
È assolutamente vietato  ricaricare il liquido durante 
La combustione  
 
È vietato installare il focolare su:  
-pareti di legno  
-Pareti rivestite con carta da parati   
-Od altri materiali infiammabili  
 
Si consiglia di ventilare gli ambienti con  lôuso pro-
lungato del caminetto  

          300,00+iva 



Bravo satinato  

Peso - 24 kg.  
Materiale : acciaio verniciato nero.  
materiale del contenitore: acciaio inox.  
 
bravo  camino pu¸ essere installato in due modi:  
- agganciato direttamente sul muro (utilizzando i fori  che si trovano 
nella parete posteriore della bio-caminetto)  
- Oppure, montato in una nicchia o al appositamente costruite per que-
sto l'elemento decorativo che sporge dal muro.  

Nota ;  
 
Il camino deve avere una buona ventilazione per il  
Raffreddamento della struttura Durante lôuso e soprattut-
to in caso venga installato in una nicchia nel muro 
Prevedere un circolo di aria. 
Prestare molta attenzione durante il carico del liquido 
Il bio-etanolo può rovinare la vernice. 
È assolutamente vietato  ricaricare il liquido durante 
La combustione  
 
È vietato installare il focolare su:  
-pareti di legno  
-Pareti rivestite con carta da parati   
-Od altri materiali infiammabili  
 
Si consiglia di ventilare gli ambienti con  lôuso pro-
lungato del caminetto  

          445,00+iva 



Charlie satinato 

Peso - 18 kg.  
Materiale : acciaio verniciato nero.  
materiale del contenitore: acciaio inox.  
 
charlie  camino pu¸ essere installato in due modi:  
- agganciato direttamente sul muro (utilizzando i fori  che si trovano 
nella parete posteriore della bio-caminetto)  
- Oppure, montato in una nicchia o al appositamente costruite per que-
sto l'elemento decorativo che sporge dal muro.  

Nota ;  
 
Il camino deve avere una buona ventilazione per il  
Raffreddamento della struttura Durante lôuso e soprattut-
to in caso venga installato in una nicchia nel muro 
Prevedere un circolo di aria. 
Prestare molta attenzione durante il carico del liquido 
Il bio-etanolo può rovinare la vernice. 
È assolutamente vietato  ricaricare il liquido durante 
La combustione  
 
È vietato installare il focolare su:  
-pareti di legno  
-Pareti rivestite con carta da parati   
-Od altri materiali infiammabili  
 
Si consiglia di ventilare gli ambienti con  lôuso pro-
lungato del caminetto  

          505,00+iva 



Charlie 2 satina-

Peso - 18 kg.  
Materiale : acciaio verniciato nero.  
materiale del contenitore: acciaio inox.  
 
charlie  camino pu¸ essere installato in due modi:  
- agganciato direttamente sul muro (utilizzando i fori  che si trovano 
nella parete posteriore della bio-caminetto)  
- Oppure, montato in una nicchia o al appositamente costruite per que-
sto l'elemento decorativo che sporge dal muro.  

Nota ;  
 
Il camino deve avere una buona ventilazione per il  
Raffreddamento della struttura Durante lôuso e soprattut-
to in caso venga installato in una nicchia nel muro 
Prevedere un circolo di aria. 
Prestare molta attenzione durante il carico del liquido 
Il bio-etanolo può rovinare la vernice. 
È assolutamente vietato  ricaricare il liquido durante 
La combustione  
 
È vietato installare il focolare su:  
-pareti di legno  
-Pareti rivestite con carta da parati   
-Od altri materiali infiammabili  
 
Si consiglia di ventilare gli ambienti con  lôuso pro-
lungato del caminetto  

          505,00+iva 



Delta 2 nero 

Peso - 9 kg.  
Materiale : acciaio verniciato nero.  
materiale del contenitore: acciaio inox.  
 
Delta 2 nero  camino pu¸ essere installato in due modi:  
- agganciato direttamente sul muro (utilizzando i fori  che si trovano 
nella parete posteriore della bio-caminetto)  
- Oppure, montato in una nicchia o al appositamente costruite per que-
sto l'elemento decorativo che sporge dal muro.  

Nota ;  
 
Il camino deve avere una buona ventilazione per il  
Raffreddamento della struttura Durante lôuso e soprattut-
to in caso venga installato in una nicchia nel muro 
Prevedere un circolo di aria. 
Prestare molta attenzione durante il carico del liquido 
Il bio-etanolo può rovinare la vernice. 
È assolutamente vietato  ricaricare il liquido durante 
La combustione  
 
È vietato installare il focolare su:  
-pareti di legno  
-Pareti rivestite con carta da parati   
-Od altri materiali infiammabili  
 
Si consiglia di ventilare gli ambienti con  lôuso pro-
lungato del caminetto  

          198,00+iva 



Delta nero 
Peso - 8 kg.  
Materiale : acciaio verniciato nero.  
materiale del contenitore: acciaio inox.  
 
Delta  nero  camino pu¸ essere installato in due modi:  
- agganciato direttamente sul muro (utilizzando i fori  che si trovano 
nella parete posteriore della bio-caminetto)  
- Oppure, montato in una nicchia o al appositamente costruite per que-
sto l'elemento decorativo che sporge dal muro.  

Nota ;  
 
Il camino deve avere una buona ventilazione per il  
Raffreddamento della struttura Durante lôuso e soprattut-
to in caso venga installato in una nicchia nel muro 
Prevedere un circolo di aria. 
Prestare molta attenzione durante il carico del liquido 
Il bio-etanolo può rovinare la vernice. 
È assolutamente vietato  ricaricare il liquido durante 
La combustione  
 
È vietato installare il focolare su:  
-pareti di legno  
-Pareti rivestite con carta da parati   
-Od altri materiali infiammabili  
 
Si consiglia di ventilare gli ambienti con  lôuso pro-
lungato del caminetto  

          150,00+iva 


