Focolari in ghisa
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focolari in ghisa

ANTEK 10 KW

antek vetro piatto
prezzo 5738,
gl carenatura 100,
piedistallo regolabile 150,
antek prisma
i
prezzo 974,
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piedistallo regolabile 150,
1
antek panorama
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B carenatura 200
piedistallo regolabile 150
ANTEK/G
Potenza nominale kw 12 accessori per focolari in ghisa :
Canna fumaria diametro 180 - vetro esterno serigrafato
rendimento 720 - doppio vetro esterno serigrafato
Emissioni CO (al 13% di 02 0.47% - immissione aria direttamente nel focolare
- micro processore controllo aria focolare
Emissioni di polveri 89,7 ] ) )
- trasformazione in focolare bio etanolo
Temperatura di scarico 329 - . .
- maniglia fredda in 4 colori
Peso kg. 142 1 dorata 2 nera 3 satinata 4 cromata
Volume riscaldabile mc. 80-120
Lunghezza della legna 500
Combustibile | Legna umidita 20% ¢V piedistallo regolabile
Materiale acciaio 4mm



focolari in ghisa

MAJA

12 KW

maja frontale

prezzo 71 4
mantello 1185
piedistallo regolabile 150
maja prisma

prezzo 1. 18
mantello 1
piedistallo regolabile 1
maja ad angolo

prezzo 1.0
mantello 1
piedistallo regolabile 1
maja panorama

prezzo 1
mantello

piedistallo regolabile

maja 3 vetri

prezzo

mantello

piedistallo regolabile

maja ghigliottina

prezzo 1|
mantello

piedistallo regolabile

Potenza nominale kw 12 Peso kg. 115

Canna fumaria 200 Carico max legna 4 kg.
Rendimento % 71 Riscaldamento mq. 90-120
Emissioni CO al 13% 02 0,65% Lunghezza legna cm. 330
Temperatura di scarico C° 330 Combustibile Legno 20%
Emissioni di polveri 89,7 Materiali Ghisa 200
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