
Lechma   catalogo  e listino  2012 
importante azienda polacca presenta una nuova serie di focolari da riscaldamento ad acqua e 
ad aria il designer del focolare è particolarmente curato nei particolari. anche le caratteristiche 
tecniche sono eccellenti :  presa aria esterna direttamente nel focolare , piano fuoco in refratta-
rio doppia possibilità di estrazione della cenere questo permette di pulire il focolare senza spe-
gnere il fuoco, nella versione ad acqua omologato a vaso chiuso con serpentina di raffredda-

pl-200-Esclusive SP pl-200-Esclusive-SBJ pl-200-Esclusive-SBD pl-190-standard-lux 

PP-200Esclusive-SBJ PP-200EsclusiveSBD PP-190-standard-lux 

PP-190 cas.cenere 

innesto presa aria esterna nel 
focolare 
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PL- 200  Exclusive ïSBJ-P 
 
Termo camino con serpentina di raffreddamento  

Omologato impianto vaso chiuso 

Potena max 22 kw 

Potenza resa all ambiente 6,5 kw 

Potenza resa all acqua 155 kw 

Temperatura max scarico 450 c° 

Emissioni di CO2 al 13% 0,85 % 

Tiraggio max canna  fumaria  12 pa 

rendimento 75 % 

Lunghezza della legna  40 cm 

Peso complessivo con acqua 295 kg. 

Acqua in caldaia  50 l. 

Serpentina  di raffreddamento     

si 

Valvola fumo automatica             

si 

Iniezione  di aria  nel focolare      

si 

Agganci per trasporto                   

si 

Cassetto cenere  a pozzo             

si 

 Prezzo  iva esclusa   3.600,00    + 6% trasporto                                             


