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stufe in ghisa

K8

7 kw

KOZA /K8

Potenza nominale kw 7
Canna fumaria diametro 130
rendimento 70 %
Emissioni CO (al 13% di co 0,33%
Emissioni di polveri 88,9
Temperatura di scarico 379
Peso kg. 126
Volume riscaldabile mq. 50-80
Lunghezza della legna 350
combustibile legno
Materiale Ghisa g. 200
prezzo 1.140,0
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stufe in ghisa

K8 tunnel 7 kw

Potenza nominale kw 7
R — Canna fumaria diametro 130
E =
; rendimento 70 %
E i Emissioni CO (al 13% di co 0,33%
Emissioni di polveri 129
Temperatura di scarico 379
Peso kg. 126
Volume riscaldabile mq. 50-70
Lunghezza della legna 350
combustibile legno
Materiale Ghisa g. 200
K 8 tunel
prezzo 1.300,
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stufe in ghisa K7 [

Potenza nominale kw 7
Canna fumaria diametro 130
rendimento 70 %
Emissioni CO (al 13% di co 0,2%
Emissioni di polveri 187
Temperatura di scarico 310
Peso kg. 79
Volume riscaldabile mgq. 50-80
Lunghezza della legna 350
combustibile legno
Materiale Ghisa g. 200
K7
prezzo 650, 00
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stufe in ghisa

K9

prezzo

K9

9

Potenza nominale kw 9
Canna fumaria diametro 150
rendimento 70 %
Emissioni CO (al 13% di co 0,51%
Emissioni di polveri 88,9
Temperatura di scarico 379
Peso kg. 160 kg
Volume riscaldabile mgq. 80/100
Lunghezza della legna 350
combustibile legno
Materiale Ghisa g. 200
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K6

prezzo

stufe in ghisa

K6 9 kw

Potenza nominale kw 9
Canna fumaria diametro 150
rendimento 72 %
Emissioni CO (al 13% di co 0,51%
Emissioni di polveri 88,9
Temperatura di scarico 379
Peso kg. 160
Volume riscaldabile mq. 80-130
Lunghezza della legna 350
combustibile legno
Materiale Ghisa g. 200
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